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(54) Videokamera mit integriertem Beleuchtungssystem fur mobile Kommunikationsendgerate 



(57) Die Erfindung betrifft ein Video-Kommunikati- 

onsendgerat (MF), insbesondere mobiles Endgerat, mit 
elner Kamera (KA), die einen Bildsensor (BS) und ein 



in einer Position dem Sensor (BS) vorgeschaltetes In- 

frarotfilter (IR) aufweist. Erfindungsgema(3 weist das 
Endgerat (MF) eine Beleuclntungseiniieit (BE) auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erflndung betrifft ein Video-Kommunlkati- 
onsendgerat gemalB dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 . 

[0002] Bei einer Videokommunikation lasst sich bel 
einem stationaren Videotelefon die Beleuchtungssitua- 
tion durch externe Lampen beeinflussen. Insbesondere 
bei mobilen Videotelefonen, den sogenannten Video- 
handies, ist die Beleuchtungssituation oftmals schlecht 
und lasst sich nur minimal beeinflussen. 
[0003] Bei Filmaufnahmen mit herkommllchen Video- 
kameras werden rm Allgemeinen sehr energieintensive 
Leuchten, in der Regel Halogenlampen, verwendet. 
[0004] Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
Blldaufnahme bei Videohandles zu verbessem. 
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch 
die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale ge- 
lost. 

[0006] Im Folgenden wird die Erflndung anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispleles 
beschrieben. Dabel zeigen 

Figur 1 ein Mobilfunkgerat mIt der erfindungsge- 
maB vorgesehenen Beleuchtungselnheit, 

Flgur2 eine vergroBerte Darstellung derselben, 

Figur 3 den schematischen Aufbau eIner Kamera 
Im Schnltt, und 

Figur 4 und 5 zwel mechanische Varianten zur Be- 
wegung eines Infrarotf liters. 

[0007] In Figur 1 ist ein Mobilfunkgerat MF dargestellt, 
das mit einer Kamera KA versehen ist. Ein solches Mo- 
bilfunkgerat M F kann zur Videotelefonie verwendet wer- 
den. 

[0008] ErfindungsgemaB weist das Mobilfunkgerat 
MF eine Beleuchtungselnheit BE auf. Diese Beleuch- 
tungselnheit BE kann, wie in Figur 1 dargestellt, In un- 
mittelbarer Nahe der Kamera KA angeordnet sein. 
[0009] In Figur 2 Ist vergroBert die Beleuchtungseln- 
heit BE dargestellt. Bei einer Ausgestaltung der Erfln- 
dung besteht die Beleuchtungselnheit BE aus krelsfor- 
mlg um die Kamera KA angeordneten Leuchtdloden LD. 
Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erflndung werden 
Infrarot-Leuchtdioden verwendet. 
[0010] In Figur 3 ist eine Kamera KA dargestellt, wie 
sie vorzugsweise bei Videohandles verwendet wird. Die 
Kamera KA weist ein Gehause GH auf, das in einer Ein- 
trlttsoffnung fur das Licht eine Linse L besitzt. Das von 
der Linse L projizierte Bild fallt auf einen BUdsensor BS. 
In Bildaufnahmerichtung gesehen, Ist dem BUdsensor 
BS ein Infrarotf liter IF vorgeschaltet. 
[001 1 ] Der BUdsensor BS Ist belsplelsweise durch ei- 
nen sogenannten CCD-Chip realislert. 
[0012] Wie In der Schnittzeichnung in Figur 3 darge- 



stellt, sind die Leuchtdioden LD der Beleuchtungsein- 
richtung BE um die Linse L herum angeordnet. 
[0013] Wie bel eIner Varlante der Erflndung vorgese- 
hen, konnen zur Beleuchtung tnfrarotdioden eingesetzt 

5 werden. Insbesondere in diesem Fall wird das Infrarot- 
fllter IF aus dem Strahlengang zum BUdsensor BS her- 
ausbewegt. Das Infrarotfllter IF, das sich in einer ersten 
Position zwischen Linse L und BUdsensor BS beflndet, 
befindet sich in einer zweiten Position ausserhalb des 

10 Strahlenganges. 

[0014] In Figur 4 ist der Fall dargestellt, bei dem das 
Infrarotfllter IF uber einen Drehmechanismus DM be- 
wegt wird. 

[0015] In Figur 5 ist der Fall dargestellt, bei dem das 
IS Infrarotfllter IF uber einen SchiebemechanismusSM be- 
wegt wird. 

[0016] Durch die Verwendung von energlearmen In- 
frarotleuchtdioden wird der Energleverbrauch des Sy- 
stems auf ein Minimum reduzlert. Da das Inf rarotllcht im 
nichtsichtbaren Bereich des Lichtspektrums liegt, stellt 
eine solche LIchtquelle kelne Storung fur den Benutzer 
dar, auch wenn sein Gesicht beleuchtet wird. 
[0017] Durch die ringformige Anordnung der Leucht- 
dioden LD um die Kamera KA herum wird gewahrleistet, 
•dass ein aufgezeichnetes Objekt immer optimal ausge- 
leuchtet Ist. 

[0018] Das Infrarotbild, das vom BUdsensor BS und 
letztlich von der Kamera KA aufgezeichnet wird. ist bel 
der Realisierung des Blldsensors BS durch einen 
CCD-Chip ein Schwarzwelssbild. Das ab- beziehungs- 
weise zuschaltbare Infrarotfllter IF bietetsomit die Mog- 
lichkeit, zwischen zwei Beieuchtungsmodi umzuschal- 
ten. Im ersten Modus, bei zugeschaltetem Sperrfllter, ar- 
beitet die Kamera mit dem Umgebungslicht und ilefert 
Farbbilder. Im zweiten Modus, bel abgeschalteten 
Sperrfilter, arbeitet die Kamera mit der Infrarot-Llcht- 
quelle und iiefert Schwarzweissbilder, die auch ungenii- 
gendem Umgebungslicht besser ausgeleuchtet sind. 
Die Auswahl der Beleuchtungsart kann hierbel manuell 
Oder automatisch erfolgen. 



PatentansprQche 

45 1. Video-Kommunlkatlonsendgerat (MF), insbeson- 
dere mobiles Endgerat, 

mit einer Kamera (KA), die einen BUdsensor (BS) 
und ein In einer Position dem Sensor (BS) vorge- 
schaltetes Infrarotfllter (iR) aufweist, 
so dadurch gekennzeichnet, dass 

das Endgerat (MF) eine Beleuchtungseinheit (BE) 
aufweist. 

2. VIdeo-Kommunikationsendgerat nach Anspruch 1 , 
ss dadurch gekennzeichnet, dass 

die Beleuchtungseinheit (BE) Leuchtdioden (LD) 
aufweist. 
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3. Video-Kommunikationsendgerat nach Anspaich 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

• die Beleuchtungseinhelt (BE) Infrarot-Leucht- 
dioden aufweist, und 

das Infrarotfilter (IF) in eine weitere Position beweg- 5 
bar ausgebildet ist, In der es dem Btldsensor (BS) 
nicht vorgeschaltet ist. 

4. VIdeo-Kommunikationsendgerat nach Anspmch 2. 
3 Oder 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Leuchtdioden (LD) kreisformig unn die Kamera 
(KA) herum angeordnet sind. 
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